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Jelmagyarázat:

Gáz cső
Folyadék cső
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Toshiba MMD-AP0074SPH-E beltéri egység

Egyedi toldó légcsatorna elem (lásd részletrajzon)

Airvent DH 800x150 légrács (vizsz. és függ. áll. lamellákkal)

Toshiba RBC-AS21E2 fali távirányító

Toshiba MMY-AP3016HT8P-E kültéri egység

Toshiba MMK-AP0073H1 beltéri egység

Felszálló száma

595x595x30 mm perforált (4,4 mm átmérőjű lyukakkal) szinterezett rács
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hőszigeteléssel, és 
keményburkolással ellátva

hőszigeteléssel, és
keményburkolással ellátva
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Tetőfelépítmény

gáz csatlakozás 28,6 mm
folyadék csatlakozás 15,9 mm

+18,91

+22,08

Lapos tető

1,15 m

CSATLAKOZÁS
A LÉGKEZELŐ HŰTŐ EGYSÉGÉHEZ

1,
83

 m

2,47 m

603
SZELLŐZŐ GÉPHÁZ

simított beton
34,27 m2

bm= 3,12 m

TOSHIBA
MMY-MAP1606HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=45 kW
teljesítményfelvétel:12,9 kW

EER:3,15
hangteljesítmény:81 dB

súly: 300+11,5 kg

TOSHIBA
MMY-MAP1406HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=40 kW
teljesítményfelvétel:11,2 kW

EER:3,25
hangteljesítmény:82 dB

súly: 300+11,5 kg

TOSHIBA
MMY-MAP1006HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=28 kW
teljesítményfelvétel:7,41 kW

EER:3,64
hangteljesítmény:74 dB

súly: 242+11,5 kg
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a vezeték védelméről
gondoskodni kell!
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Napelem tartó
betonelem
175x40x8 cm
(25 db)

Napelem tartó
betonelem

175x40x8 cm
(20 db)
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KÜLTÉRI 400V, 7,41KW
EG6/3

KÜLTÉRI 400V, 12,9KW
EG6/1

KÜLTÉRI 400V, 11,2KW
EG6/2
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MMY-MAP1406HT8P-E
teljesítményfelvétel:11,2 kW

TOSHIBA
MMY-MAP1606HT8P-E
teljesítményfelvétel:12,9 kW

TOSHIBA
MMY-MAP1006HT8P-E
teljesítményfelvétel:7,41 kW
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Gyenes ZoltánKondor Erika

Rajzszám:

Lépték:

Rajz megnevezése:

IFJ. SAS GYULA
V-; EN-HŐ-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397

Épületvillamossági felelős tervezőSzerkesztő

Gépész:

Gyengeáram:
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Statikus:

Munka megnevezése:

Változás Dátum Rajzszám

TETŐ VILLAMOS TERVE

Gyengeáram:

ELOSZTÓ HÁLÓZAT TÍPUSA: TN -S /NULLÁZÁS/
KIEGÉSZÍTŐ HIBA ELLENI VÉDELEM:ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ
FESZÜLTSÉG: 3 X 230/400 V - 50Hz
A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.
Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületnél megengedett. Jogosulatlan
felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és
sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet.
A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati
kidolgozásához!
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