Megjegyzés:

A készulékek beszerelését, Uzembe helyezését a telepitési, kezelési utasitasban foglaltak szerint kell
elvégezni! A berendezések elektoromos megtaplasarol gondoskodni kell. Az elektromos terv nem képe-
zi jelen tervezési feladat targyat!

Aflggbleges kialakitas, a csdvezetékek pontos mérete, az alaki ellenallasok, elagazd idomok a mellékelt
Toshiba méretezés alapjan készitendék el!
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Jelmagyarazat:
Gaz cs6
OJ ] [ [ | ] O O Folyadék cs6
ot — = —— ot —— S — ot —————— Cseppviz elevezet6 csé
@ Toshiba RBC-AS41E fali (vezetékes) taviranyitd
@ Toshiba MMK-AP0074MH1-E belltéri egység
****************************************************** Felszallé szama
Megjegyzés:
A cs6vezetékeket min. 13 mm vig. kaiflex h8szigeteléssel kell ellatni! A hdszigetelés kia-
lakitasanal (atlapolasanal) tgyelni kell arra, hogy a cs6 a kdrnyezeti levegével ne érint-
kezhessen. A bilincsezésnél szigetelt, héhidmentes bilincset kell alkalzamzi. A beltéri
- - - - - - 0 egységek agvezetékei esetében folyadék oldal mérete d=6,4 mm, mig a gazoldal mé-
rete d=9,5 mm.
A cseppviz 20x2,0 mm-es Valsir csébdl alakitando ki. A csepvizet a csatorna iranyaba
min. 1%-os lejtéssel kell kialakitani, és a csatornaba torténd bekdtés elétt blizzarat kell
létesitenil
0 0 0 O o i o o 0 0 i 0 0 i 0 0 i O 0 i O o i 0 0 i Ablzzar esetében a vizzarnak min. 200 mm magasnak kell lenni!

Ezen terv, a tervezok szellemi alkotasa. Az 1999. évi LXXVI. torvény értelmében szerzdi jogvédelem alatt all. Aterv telies egészének, vagy részleteinek barmilyen felhaszndlasa, - a tervezok hozzajarulasa nélkil - tilos!
A megvalbsitas soran, a tervektdl eltérni csak a tervezok hozzajarulédsaval szabad! A hozzajarulés nélkiil elvégzett médositasok, a tervezét mentesitik a garancidlis, és szavatossagi feleldssége aldl.
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