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Szakvélemény 
a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (838o Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.)  tulajdonába lévő Hévizi Egészségügyi 

Központ  838o Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.szám alatti épületének energiahatékonysági fejlesztéséhez   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Alulírott Kelemen László (89oo Zalaegerszeg, Vizslaparki utca 34./B. szám alatti lakos), mint 

tartószerkezeti szakértő (T-Sz/2o-o2o1) ezúton nyilatkozom, hogy a Vasútegészségügyi Nonprofit 

Kiemelten Közhasznú Kft. (838o Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.) tulajdonába lévő Hévizi Egészségügyi 

Központ 838o Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. szám alatti épületének energiahatékonysági fejlesztéséhez 

tervezett gépek elhelyezése a szellőző gépház födémére (felső képsor) nem lehetséges. A 

födémszerkezet robbanófelületként lett méretezve, többlet terhelése nem lehetséges. A födémszerkezetet 

zártszelvények tartják, melyek között korábban kopolit üvegszerkezet volt. Az üveg kibontása után 

Ytong falszerkezet és műanyag ablakok kerültek beépítésre.    
 

 

A tervezett kültéri egységeket az épület északi végén lévő lépcsőház födémére (alsó képsor) javaslom 

elhelyezni. A kis fesztávú, tégla falazaton elhelyezett vasbeton födém alkalmas a tervezett gépek és 

berendezések elhelyezésére. Az oldalt meglévő ferde falak a berendezések takarását is biztosítják. A 

megközelítés egyszerűbb, a távolság a beltéri egységekhez minimálisan nagyobb csak. 
 
 

 

 

Készült: Zalaegerszeg, 2017. május 29. 
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