Tervszam: VK -2017/02-S.GY

ABUILA- H-7623 Pécs, Ungvér u. 6.

tel: +36-20-9571431; e-mail: sas.gyula@t-online.hu

Mémaki és Szolgdltatd K.

Vasutegészségligyi NK Kft. - Hévizi Egészségligyi Kbézpont
L I, 1l IV., V. emeletén kialakitando éplilet klimatizalas
- 8380 Héviz, Erzsébet kiralyné u. 1. -
EPULETVILLAMOSSAGI KIVITELI TERV MODOSITASA

EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

DOKUMENTUM SZAMA: D1 OLDALSZAM: 1



mailto:gyula@t-online.hu

Tervszam: VK -2017/02-S.GY

ARUILA- H-7623 Pécs, Ungvér u. 6.

tel: +36-20-9571431; e-mail: sas.gyula@t-online.hu

Mémaki és Szolgdltatd K.
Vasutegészségligyi NK Kft. - Hévizi Egészségligyi Kbézpont
L L, 1., IV., V. emeletén kialakitandd éplilet klimatizalas

- 8380 Héviz, Erzsébet kirdlyné u. 1. -
EPULETVILLAMOSSAGI KIVITELI TERV MODOSITASA

Tervezési feladat és hatarok:
Targyi terv a
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elektromos szerelési munkaira korlatozodik.
- A korszer( elektromos energiaellatas igényeit figyelembe véve alakitjuk ki az er6saramu halozatot.

- A villamos haldzat kialakitasa a beruhazéi igényeknek megfeleléen valdsul a kdltségvetések szerinti
bontasban.

- A gyengedramu installacidhoz sziikséges szerelési munkakat az Epiiletvillamossagi szerelés kere-
tein belll végezzik a nyomvonaltervek alapjan.

- A terven szerepld konkrét megnevezett anyagok, gyartmanyok, és szerkezetek beépitése mas
ezekkel egyenértékii anyagokkal, gyartmanyokkal és szerkezetekkel helyettesithetdk, tervezdi ill.
miszaki ellenéri jovahagyassal.

- A targyi elektromos terv nem terjed ki a kbvetkez8 elektromos szakagi tervekre:
Ter\( megnevezes: Tervezi:
i Epulletgépészeti automatika rendszer Gépész tervben

Villamos alapadatok:

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz periddusu valtakoz6 aram
Uzemi feszliltség: 3 x230/400 V
Eloszté halézat tipusa (Erintésvédelem): TN-C-S (Nullazas) + AVK

Helyi EPH

Tervezett energiaigény:
Eloszt6 rajzokon részletezett.

Epitkezés ideje alatt ideiglenes energiaellatas, organizacio:

- Az épitési munkak idejére ideiglenes energiaellatd haldzatot épitlink felvonulasi villamos energiael-
laté halozat kiépitésével.

- A felvonulasi erésaramu elosztok elhelyezését a Megrendel6vel és az Epitésvezetével kell egyez-
tetni az épitési munkak megkezdése el6tt.

- A villamos szerelési munkak soran, a bontasok megkezdése elétt meg kell gybézédni, hogy csak
olyan villamos hal6zatokat lehet bontani, melyek nem akadalyozzak az épuletben 1évé mikédés alatti
részek zavartalon tizemét.
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Kabelfektetés:

- A kabelek fektetését az MSZ 13207 szabvany szerint kell elvégezni. A térési pontok kdz6tt egyenes
szakaszokra bontva célszer( vezetni, de a kabel nyomvonala tereptargyakkal, |étesitményekkel lehe-
téleg parhuzamosan haladjon. A keresztezés az uton keresztll merdleges kell, hogy legyen. A csé-
vezetékek (viz-, gaz-, és szennyvizcsd, ) keresztezésénél védbcsovet kell elhelyezni, melynek belsé
atmérdje: d + 4 cm, ahol ,d” a kabel kllsé atméréje. A védécséveknek legalabb 0,5 m-rel tal kell
nyulniuk a keresztezéstél . A védbécsovek kdzelében a kabelre 0.5...1 m kabelkdzeget hagyjunk .

- A fektetésnél Ggyelni kell a megengedett hajlitasi sugarra: fektetéskor : 7.5 x d,egy alkalommal: 5 x
d. A mlanyag-szigetelési kabelek esetén a legalacsonyabb fektetési hémérséklet 0 C. Ha a kdrnye-
zet h6mérséklete — 4 C-nal alacsonyabb, akkor a kabel fektetését keriini kell.

- Az er6saramu kabel és a gazvezeték mellett legalabb 1m-es tavolsagot kell tartani.

- Hibas, vagy sérult kabelt fektetni tilos ! A kabelt nedvesség behatasatél meg kell védeni, ezért a ka-
belvégek csak szerelés és mérés idejére lehetnek nyitottak.

- Azonositasuk miatt megfelel jeléléssel kell ellatni a kabeleket. A kabeljelzén legalabb a kévetkezd
adatokat kell feltiintetni: kabel azonossagi jel, részleges és lGizemi feszlltség, fektetés ideje.

Villamos csatlakozas, Fogyasztasméreés:

- Meglévé, megmaraddé fogyasztasmérés.

- Amennyiben bdvités szilkséges a csatlakozasi érték Mlszaki-gazdasagi feltételeit a helyi Elosztéi
engedélyes (Aramszolgaltatd) az ,Elézetes aramszolgaltatéi tajékoztatd”-ban hatarozza meg. Az El-
osztéi engedélyes (Aramszolgaltatd) az Erésaramu csatlakozé kiépitését biztositja, melyet a benyuj-
tandd végleges Igénybejelentés alapjan kivitelez.

Villamos energiaellaté halézat:

- A févezeték és elosztd haldzat kialakitasa a ,FOVEZETEK ES ELOSZTOHALOZAT TERVE” c. raj-
zon részletezett.

- A targyi tervezés keretein bellil a gépészeti berendezések részére kiépitésre kerllé energiaellatd
halézatot a meglévd févezeték- és elosztd haldozat kiegészitésével, modositasaval alakitjuk ki,

- Az elosztokat tartalék helyekkel terveztik, hogy késébbiekben lehetéség legyen EIB (intelligens
épulet) aktorok, jeladok s.t.b. beépitésére, vagy Uj leagazasok kialakithatdosagara.

- Az eloszték kialakitasa a tervrajzokon részletezett.

- Az MSZ EN 61439-1:2012 és az MSZ EN 61439-2:2012 szabvany szerinti tipusvizsgalt berendezés
alkalmazasaval és a konstruktdr szerelési el6irasainak maradéktalan betartasaval a kivitelezd csak a
Darabvizsgalati Ellenérzések elvégzéséért felelés, amelyet darabvizsgalati jegyzékdnyvvel, és beren-
dezésgyartoi nyilatkozattal igazol. Amennyiben a kivitelezés soran konstruktér engedélye nélkiili ki-
valtas, vagy helyettesités torténik (tehat a kivitelezd a kivitelezés soran eltér a konstruktér Termék-
gyarté altal tipusvizsgalt konfiguraciétél, vagy szerelési utasitastél), akkor a kivitelezé koételes elvé-
gezni/elvégeztetni teljes korlien mind a Konstrukcié Ellenérzéseket, mind a Darabvizsgalati Ellenér-
zéseket.

Az ellendrzések elvégzését a kivitelezdnek tanusitvannyal és vizsgalati jegyzékonyvvel kell igazolnia!
- Az altalanos és medikai halézatot az MSZ 2040:1995 Egészséguligyi intézmények villamos berende-
zéseinek létesitése szabvany kdvetelményei alapjan alakitjuk ki.

Szerelvények, vezetékek, vezetékkotések, installacio:
- A vezetékkotéseket onfeszitds dsszekotbelemekkel kell elkésziteni.
- Az installacios szerelések maédija a villamos tervlapokon talalhaté részletesen.
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Gépészeti berendezésekhez kapcsolodoé épiiletvillamossagi munkak:

- A gépészeti berendezések részére kilon-kildén er6saramu leagazast biztositunk.

- A gépészeti adatszolgaltatas alapjan a vezérlé-, és szabalyzé rendszerek részére biztositjuk a ka-
belezést és véddesdvezést, melyek mennyiségét a csatolt arazatlan kdltségvetés tartalmazza.

- A gépészeti berendezésekhez tartozd sajat szabalyzo és érzékel6 egységek a gépész terv szerint
keriulnek széllitasra.

- A gépészeti berendezések bekdtéseinél a szallitasra kerllé gépkonyvek eléirasa az iranyado.

Eloszt6 halézat tipusa (Erintésvédelem):

- TN-S /Nulldzas /+ EPH + AVK.

- A f6elosztd EPH - csomopontjatdl inditott EPH - gerinchalézatot alakitunk ki, melyhez beké6tés-
re kerllnek a nagykiterjedésil fémszerkezetek, gépészet, medencegépészet.

Tlizvédelem:

- A féeloszt6 berendezésbe rendelkezésre all a ,TUZESETI FOKAPCSOLO”.

- Minden leagazast levalaszthatéan alakitunk ki, levalaszté kapcsoléval ellatva.

- Az elosztdkban 1évd kismegszakitok és a fékapcsoldk hovatartozasat tartds felirattal kell megjeldini.

Kiilsé és belsé villamvédelem, Tulfesziiltség védelem:

Kilsé villamvédelem:
Az épllet rendelkezik nem norma szerinti vildamvédelmi rendszerrel, mely meglév6-megmarado.
A meglévé felfogok biztositjak az Uj gépészeti berendezések rézére a védett teret (0/B zona).

- Belsé villamvédelem:

Az erésaramu oldali tulfeszultségek altal okozott
meghibasodasok megelézése céljabol a Féel-
osztokba kombinalt 1. + 2. tip. (,B” +"C”) villam-
aram-levezetd és tulfeszultség védelmi készulék
keriil beépitésre.(MEGLEVO)

Az alelosztokba 2. tip. ("C”) tulfesziltség védel-
mi készllékeket szerellnk.

R e )

A gépészeti- berendezésekhez tartozé automatikak és a gyengearamu rendszerek tulfesziltségve-
delmét a telepité szakcégek épitik ki sajat hataskordn belll.

Vilagitas szerelése gépészeti elburkolasba:

A gépészeti elburkolasba az ajtok folé sullyesztett 3 W LED fényforrasu almennyezetbe stillyesztheté
lampatesteket szerellink a meglévé vilagitasi halézatra csatlakoztatva, melyeket slillyesztett jelenlét
érzékelbkkel vezérlink.
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Karbantartas:

A létesitett Uj villamos halézaton rendszeren elére meghatarozott Gtemterv szerint id6szakos karban-

tartast szlikséges végezni, melyet dokumentalni kell, régzitve a berendezések allapotat, miikddéke-

pességét.

Félévente javasolt a karbantartast elvégezni.

Ezen felll az id6szakos ellenérzés fokozottan indokolt a villamaram levezetd és tulfesziiltség védelmi

készllékek esetében minden épliletbe érkezé kdzvetlen, vagy kdzvetett (masodlagos) villamcsapas

esetén!

Atadasi dokumentacié, feliilvizsgalatok:

- Villamvédelmi felllvizsgalat és Mindsit6 Irat a kiépitendd belsé villamvédelmi rendszerre vonatkozo-

an.

- A villamos berendezéseken el kell végezni az ,Elsé felll vizsgalatot” és errél nyilatkozatot (iratot)
kell késziteni.

- A villamos berendezés Erintésvédelmét lizembe helyezés elétt ellenérizni kell: Erintésvédelmi Miné-
sitd iratot kell késziteni.

- Megfeleléségi nyilatkozatot kell atadni minden beépitett berendezésrél.

- Eloszté berendezések Villamos szilardsag vizsgalatat el kell végezni és errél jegyzdkonyvet kell ké-
sziteni.

- Kivitelez8i- szabvanyossagi nyilatkozatot kell késziteni.

- Févezeték haldzaton szigetelési-ellenallas mérést kell végezni és errdl jegyzékonyvet kell késziteni
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ORGANIZACIOS FEJEZET

A munka el6készitésére a miszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz eléirasokat.

A munkaterilet atadas-atvételérdl jegyz6konyvet kell felvenni.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a vonatkozé szabva-
nyok el8irasait.

Kuilénds gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és fesziiltség ala helyezések szabalyos megkérésére
és végrehajtasara.

A kivitelezéshez sziikséges feszlltségmentesitések darabszama a kdvetkezé:

KIF halézaton: 1 db.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmi megséril, arrél annak tzemeltetéjét haladéktalanul ér-
tesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett halozatépités idétartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell az érintett szakaszon a
kdzlekedés és a munkaveégzOk biztonsagat szavatolni.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosito értékeket.

A munkak elvégzése utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

Az épités soran, munkaterilet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett jardat, z6ld-, ma-
gan- és kozterlletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el
kell szallitani.

A kivitelezének legkésdbb a munkatertlet atadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie, amit az illeté-
kes mszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozénak a technoldgiai és miveleti utasitasok-
ban szerepl§ el6irasok elsajatitasaval és megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkeznitik a biztonsagos
munkavegzéshez.

A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitasokban meghatérozott szerszamoknak és egyéni védbeszko-
z6knek rendelkezésre kell allniuk.

Minden egyes technoldgiai és miiveleti utasitds részletesen kitér a betartandé munkavédelmi el6irasokra és
szlkséges védbeszkdzokre.

A kabelfektetés elékészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozéan a jegyz6kdnyv, miszaki leiras és
az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévé Uzemeld kdbelek kdzelében a munkavégzés.

Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a koz és egyéb teriletek feleljenek meg a tervezett
végleges éllapot biztonsagi szintjének.

Az Gzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a féldeld rovidre zardk és egyéb eszkdzok
eltavolitdsanak tényét.
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TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

e Ha a villamos halbzatszerelési tevékenység soran alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység vegzésére kerdl
sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.

o A Kkivitelezést kdvetben a kivitelez6nek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran
érintett tlzvédelmi eldirasok, szabvanyok betartasarol

A targyi munka soran felmerulé tlizveszélyes tevékenységek: kabelvég zsugoritas

VAGYONVEDELEM

Kivitelezés soran a munkateriletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfelelé anyagokat kell kiszallita-
ni, hogy felligyelet nélkdl anyag a terlleten ne maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithaté meg, a helyszin adottsagainak megfeleléen bekeritett, zarhato terileten kell a
felhasznalandé anyagok védelmérdl gondoskodni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

e Azidegen vallalkozasban végzett tevékenyseégek esetében a megrendeldnek és vallalkozonak, kivitelezének
a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a keretszerz6désben kell régziteni.

e Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és term6fold védelmére. Torekedni kell a kérnyezetbarat
technoldgidk alkalmazéséra.

e Az orszagos vagy helyi jelent6ségl védett természeti terlileten csak a tajvédelmi szakhatdsag altal jévaha-
gyott joger6s kdrnyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a kdrnyezetvédelmi enge-
délyben foglaltak maradéktalan betartasaval.

o Kivitelezés utan a munkateriletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesit-
meények épitése, bontasa, felljitasa soran térekedni kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne
okozzak a talaj terméképességének csdkkenését.

e Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyezddjenek.

e A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kdvetkezék lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A halézatok bontasabdl szarmazé vezetékek, fém kabeldsszekotdk, szigeteldk, armaturak, stb.

Uj halozatok épitésekor a felszerelt elemek géngydlegei, a munkavégzés soran eltavolitott névényzet maradé-

kai, vissza nem tolthetd fold, betontormelék, aszfalt tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

festékes rongy, higitok, olajos rongy, olajos kabelhulladék, miianyagos kabelhulladék, stb.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka befejezése utan azok elszallitasarol a

kivitelez koteles gondoskodni.
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EPULETVILLAMOSSAGI TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tervezb neve, Ifj. Sas Gyula villamosmérnoki tervezd;

cime: 7623 Pécs, Ungvar u. 13

Jogosultsagok: V-; EN-HO-; EN-ME-; EN-VI-; Vn- 02-0397

Terv targya: EPULETVILLAMOSSAGI KIVITELI TERV
MODOSITASA

Megnevezése: Vasutegészségligyi NK Kft. - Hévizi Egészség-
tugyi Kézpont
L L, 1L, IV., V. emeletén kialakitando éplilet
klimatizalas

Helye, ingatlan cime: - 8380 Héviz, Erzsébet kiralyné u. 1. -

- A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényl és
eseti el6irasoknak, igy kilénésen a kérnyezetvédelmi elbirasoknak, az életvédelmi vonatkozé kdve-
telményeknek, valamint a tlizvédelmi és munkavédelmi kévetelményeknek, valamint a létesitménnyel
kapcsolatos és vonatkozo agazati szabvany el&irasoknak.

- A tervdokumentacié jogszabalyi és szabvany el8irasoktdl eltéré6 megoldasokat nem tartalmaz, ezért
szabvany aldli felmentés nem sziikséges.

- A sziikséges villamos kézmdellatottsag az épitési tevékenységgel érintett telekhez biztositott, mely-
lyel kapcsolatban a kézmikezelSkkel egyeztetés tortént.

- A tervtdl eltérni csak az épluletvillamossagi tervez6 irasos hozzajarulasaval lehetséges.

- Avillamos berendezések elhelyezését, szerelési magassagat, nyomvonalakat, a kivitelezés soran a

Beruhazoval - Epittetével egyeztetni és pontositani szlikséges.
Rendeletek szabvanyok:
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
93/1993. Evi Térvény a munkavédelemrsl, 5/1993. (XI1.26.) MUM sz. rendelet a végrehajtasrol
3/2002. (11.8.) SzCsM- EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
54/2014. (XII.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos Tilizvédelmi szabalyzat (OTSZ)
MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
1. rész: Alkalmazasi terllet, hataly
2. rész: Fogalom meghatarozasok
rész: Altalanos jellemzék elemzése
. rész: Biztonsagtechnika.
. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése
. rész: Felllvizsgalat
. rész: Kilénleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozé kévetelmények
MSZ 447:1998/1M:2002
MSZ 447:2009 Kozcélu kisfesziiltségli halézatra kapcsolas,
MSZ 13207:2000 0.6/1 kV —tdl 40/69 kV ig terjed6 névleges fesziiltségre er6saramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhetésége
MSZ 1585: 2001  Erésaramu Uzemi szabalyzat
47/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kdzcélu villamos halézatra csatlakozas pénziigyi és miszaki feltételeirdl
MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Bels6 téri munkahelyek.
MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.
MSZ 2040:1995 Egészseégugyi intézmények villamos berendezéseinek létesitése
MSZ EN 62305-1,2,3,4 Villamvédelem

Pécs, 2017-06-14 %%%

ifi. Sas Gyula
\{,illamosmérnc')'ki Tervezé
V-; EN-HO-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397
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