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FELVONÓ
 GÉPHÁZ

simított beton
8,05 m 2

601
LÉPCSÕHÁZ

kõburkolat
6,18 m 2

bm= 3,12 m
601a

PIHENÕ
kõburkolat

4,55 m 2

bm= 2,69 m

1a

Lapos tető

Lapos tető

Tetőfelépítmény
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Komforthűtés szerelés
Tetőtéri alaprajz (módosítás)

Felelõs tervezõ:

Tervezési Kivitelezési
és Szolgáltató Bt.

KAZO-PLAN

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 17.

Tel.: 06-92-950-540

Gyenes Zoltán
épületgépész szakmérnök
Eng.:G-T; MKnytsz.:20-0056

Ezen terv, a tervezõk szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzõi jogvédelem alatt áll. A terv teljes egészének, vagy részleteinek bármilyen felhasználása, - a tervezõk hozzájárulása nélkül - tilos!
A megvalósítás során, a tervektõl eltérni csak a tervezõk hozzájárulásával szabad! A hozzájárulás nélkül elvégzett módosítások, a tervezõt mentesítik a garanciális, és szavatossági felelõssége alól.

Építész:

Munkaszám, tervsz.: Rajzszám:

Dátum:

Méretarány:

Megrendelõ megnevezése, címe:

Terv megnevezése:

Szerelés helye:

Tervfajta:

 Kiviteli terv 2017. május

M=1:50
Hévízi Egészségügyi Központ
Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.

K-006/2016

okl. építész

Kondor Erika

É-20-0158

KONÉP Mérnök Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 14.
Tel.: 06-30-66-32-991

Gkh-07m2
Vasútegészségügyi Szolgáltató NK KFT
1062 Budapest Podmaniczky u.109.
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Megjegyzés:

A csővezetékeket min. 13 mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni! A bilincselésnél Kaiflex RT-ST szigetelő bilincs
alkalmazandó!
A szigetelést a szabad térben - madáscsípés, és UV-sugárzás ellen - keményhéjalással kell ellátni!
A készülékek fűtési üzemét (jegesedés és a leolvasztás elkerülése érdekében) szoftveresen korlátozni ajánlott. 

A készülékek beszerelését, üzembe helyezését a telepítési, kezelési utasításban foglaltak szerint kell elvégezni! 
A berendezések elektoromos megtáplásáról gondoskodni kell. Az elektromos terv nem képezi jelen tervezési fel-
adat tárgyát!
A függőleges kialakítás, a csővezetékek pontos mérete, az alaki ellenállások, elágazó idomok a mellékelt Toshiba 
méretezés alapján készítendők el! A kültérik elhelyezése előtt ki kell kérni statikus szaktervező írásos véleményét!

É
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Jelmagyarázat:

Gáz cső
Folyadék cső
Cseppvíz elevezető cső

A Toshiba MMY-AP3016HT8P-E kültéri egység

Tetőcsatlakozás

hőszigeteléssel, és 
keményburkolással ellátva

hőszigeteléssel, és
keményburkolással ellátva

603
SZELLŐZŐ GÉPHÁZ

simított beton
34,27 m 2

bm= 3,12 m

TOSHIBA
MMY-MAP1006HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=28 kW
teljesítményfelvétel:7,41 kW

EER:3,64
hangteljesítmény:74 dB

súly: 242+11,5 kg

CSATLAKOZÁS
A LÉGKEZELŐ HŰTŐ EGYSÉGÉHEZ
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TOSHIBA
MMY-MAP1606HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=45 kW
teljesítményfelvétel:12,9 kW

EER:3,15
hangteljesítmény:81 dB

súly: 300+11,5 kg
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a vezeték védelméről
gondoskodni kell!

hőszigeteléssel, és 
keményburkolással ellátva
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a vezeték védelméről
gondoskodni kell!
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2,46 m TOSHIBA
MMY-MAP1406HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=40 kW
teljesítményfelvétel:11,2 kW

EER:3,25
hangteljesítmény:82 dB

súly: 300+11,5 kg

TOSHIBA
MMY-MAP1606HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=45 kW
teljesítményfelvétel:12,9 kW

EER:3,15
hangteljesítmény:81 dB

súly: 300+11,5 kghő
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603
SZELLŐZŐ GÉPHÁZ

simított beton
34,27 m 2

bm= 3,12 m
gáz csatlakozás 28,6 mm

folyadék csatlakozás 15,9 mm

1,
83

 m

2,47 m

TOSHIBA
MMY-MAP1406HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=40 kW
teljesítményfelvétel:11,2 kW

EER:3,25
hangteljesítmény:82 dB

súly: 300+11,5 kg

TOSHIBA
MMY-MAP1006HT8P-E

kűltéri egység Qhűt.=28 kW
teljesítményfelvétel:7,41 kW

EER:3,64
hangteljesítmény:74 dB

súly: 242+11,5 kg

+22,08 Tetőfelépítmény

Lépcsőház teteje

Megjegyzés:

A kültéri készülékek elhelyezése előtt a leesés ellen a szerelési munkahelyett védőkorláttal kell biztosítani.
A szerelésnél, csak a balesetelhárítási tervben meghatározott rögzítési ponthoz kirögzített védőhevederrel 
biztosított dolgozó tevékenykedhet! A szerszámok tárgyak leesése ellen lábdeszka alkalmazásával kell gon-
doskodni. A szerelés, munkavédzés ideje alatt a a lépcsőház alatt - attól 3 méteres körzetben tartózkodni
Tilos!


